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ACCEN LINE II 

Spezifikation

Anzahl der Benutzer:                                         4

Standard:                 EN 795 C, CEN/TS 16415

Garantie:                                                      5 Jahre

Accen Line II besteht aus einem horizontal installiertem 
Seil mit 8 mm Durchmesser, der als eine Führungsschiene 
fungiert, an der der Benutzer angeschlagen ist. Accen Line II 
ist ein System zur Absturzsicherung auf horizontalen Obe-
rflächen und wurde für den gleichzeitigen Gebrauch durch 
4 Personen zugelassen. Das System besteht aus einem 
Sicherungsseil mit 8 mm Durchmesser, Energieabsorber 
mit Seilspannvorrichtung, zwei Endpunkten und Stützen, 
je nach der Systemlänge.

Dank dem Seilläufer ermöglicht system dem Benutzen die horizontale 
Bewegungsfreiheit. Der Aufbau des Seilläufers ermöglicht optimalen 
Vorschub das Stahlseil entlang. Er bewegt sich außerdem problemlos 
über die Zwischenstützen und Eckstützen, ohne dass man sich umschla-
gen muss. Das System kann an Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen 
montiert werden.

Als ein Hängesystem eignet es sich perfekt zur Absturzsicherung der 
Mitarbeiter in Betriebsbahnhöfen, Busdepots, Hallen und Lagerhäusern, 
Silos und Ladestellen für Tankwagen, Wagen usw.

Accen Line II wurde gemäß den Anforderungen der Norm an Anschla-
geinrichtungen EN795, Typ C und CEN/TS 16415 ausgeführt.

Alle Elemente wurden aus hochwertigem rostfreiem Stahl (Material 
1.4301) und die Komponenten aus anodisiertem Aluminium angefertigt. 
Dadurch ist das gesamte System korrosionsbeständig.

Das Sicherungssystem kann direkt an den vorhandenen Konstruk-
tionselementen des Objekts oder an speziell ausgeführten Stützkon-
struktionen installiert werden. Mit dem Hängesystem system arbeitet 
die selbsthemmende Vorrichtung, die an den Seilläufer angeschlossen 
wird, zusammen. Eine solche Lösung ermöglicht gleichzeitige Absturz-
sicherung ebenso in horizontaler wie vertikaler Ebene und garantiert 
vollkommene Sicherheit.

Die selbsthemmende Vorrichtung hemmt automatisch beim Absturz und 
verkürzt den Fallweg durch sofortige Aktivierung der Bremse. Dank dem 
integrierten Aufwicklungssystem erfolgt automatische Kompensation 
der Seillänge, was dem Benutzer eine große Bewegungsfreiheit sichert.


